
１
番号 部 品 名 材 質 表 面 処 理

部 品 明 細 表

品 名
型 式

図 番

２
３
４
５
６

銘 板

１０７ｍｍ

１６６

９０

適合マスト径 ２２～４８．６（４０Ａ） 屋外（内）用 ブースター電源部

ＷＰ３０１５Ａ

ＫＥ－７８１７

ケース

カバー

防水キャップ

Ｆ型コネクター

アース端子

マスト取付金具

鋼板

ＡＥＳ

黄銅

銅

鋼板

焼付塗装

ニッケルメッキ

スズメッキ
亜 鉛 メ ッ キ
ク ロ メ ー ト 処 理

項 目 規 格

－ ２ ０ ～ ＋ ４ ０ ℃

０．５Ａ
ＡＣ３０Ｖ
１．５Ａ

７５Ω（Ｆ型コネクター）

１６６（Ｈ）×１０７（Ｗ）×９０（Ｄ）ｍｍ
約２ｋｇ

１ 次 電 圧

１ 次 電 流

２ 次 電 圧

２ 次 電 流

入 ・ 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス

伝 送 周 波 数 帯 域

挿 入 損 失

Ｖ Ｓ Ｗ Ｒ

使 用 温 度 範 囲

外 観 寸 法

質 量 （ 重 量 ）

シ ン ボ ル

ＡＣ１００Ｖ ５０・６０Ｈｚ

１０～７６ＭＨｚ・ＦＭ・ＶＨＦ・ＵＨＦ ＢＳ
１．５ｄＢ以下 ２ｄＢ以下

２以下 ２．５以下

ＰＳ

１ ケース ２ カバー

３ 防水キャップ ４ Ｆ型コネクター

５ アース端子

６ マスト取付金具

ポリ酢酸ビニル


