
１
番号 部 品 名 材 質 表 面 処 理

部 品 明 細 表

品 名
型 式

図 番

２
３
４
５
６

適合マスト径 ２２～４８．６（４０Ａ）

１ カバ－

３ ケ－ス

銘 板

２ ツマミ

１１１ｍｍ

９３

５ マ ス ト 取 付 金 具

６ Ｕボルト

４ 防水キャップ
６１

項 目

３ 以 下

７ ５ Ω （ Ｆ 型 コ ネ ク タ ー ）

－ ２ ０ ～ ＋ ４ ０ ℃

９ ３ （ Ｈ ） × １ １ １ （ Ｗ ） × ６ １ （ Ｄ ） ｍ ｍ

約 ３ １ ０ ｇ

通過帯域損失値より１０ｄＢ±３ｄＢ

規 格

ｃ ｈ ． ２ ５ ～ ６ ２

５ ｄ Ｂ 以 下

ｃ ｈ ． １ ３ ～ ２ ３受 信 チ ャ ン ネ ル

通 過 帯 域 損 失

阻 止 帯 域 減 衰 量 １ ６ ｄ Ｂ 以 上

入 ・ 出 力 イ ン ピ ー ダ ン ス

入 力 （ ｃ ｈ ． ２ ５ ～ ６ ２ ） 出 力 電 流 通 過

Ｖ Ｓ Ｗ Ｒ

入 力 レ ベ ル 調 整

使 用 温 度 範 囲

外 観 寸 法

質 量 （ 重 量 ）

備 考

亜 鉛 メ ッ キ
ク ロ メ ー ト 処 理
亜 鉛 メ ッ キ
ク ロ メ ー ト 処 理

カバー

ツマミ

ケース

ＡＢＳ

ＡＢＳ

ＡＢＳ

ポリ塩化ビニル

鋼板

軟鋼線材

防水キャップ

マスト取付金具

Ｕボルト

家庭用ＵＨＦミキサー

ＵＵ７ＦＬＨ（２３，２５）

電 流 容 量 １ Ａ （ Ｄ Ｃ １ ５ ま た は Ａ Ｃ ３ ０ Ｖ ）

ＫＥ－８０４１

１２１

（寸法は，マスト径４８．６の場合を示す）


