
屋外（内）用� VU ミキサー（家庭用）�
VU  MIXER

ch1～28 + ch30～62

UW7F（28，30）
取扱説明書�

M
A

S
te

r 
 o

f  
P

R
O

du
ct

io
n

生
産
の
覇
者
�

● ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。�
● お読みになったあとは，保存してください。�

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。�

75Ωケーブルの太さに�
合わせて防水キャップ�
を切ってください。�

75Ωケーブル�

75Ωケーブル�
テレビへ�

接続方法�

規格表�

付属品�

インピーダンス（Ω）� 通過帯域損失（dB以下）� 阻止帯域減衰量（dB以上）�VSWR�
（以下）�

外観寸法�
（mm）�
H×W×D入力�

75（F型コネクター）� 6 18 3 93×111×61

出力� ch1～28 ch30～62 ch1～28 ch30～62

防水キャップ ‥‥‥‥ 3個� F型コネクター（5Cケーブル用） ‥‥‥‥ 3個�

マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。�

VHF・UHFのch1～28とUHFのch30～62を混合する�
ためのミキサー（混合器）です。�

1

● ch30～62の電波が�
   強い場合，「-10dB」�
   にしてください。�
● 出荷時は「0dB」に�
   なっています。�

入力レベル調整�
（ch30～62）�

ch30～62
入力端子�

ch1～28
入力端子�

出力端子�

F型端子�

F型コネクター�
（付属品，3個）�
11mmのスパナを使用して，�
指定の締付トルクで締付けて�
ください。�
●締付トルク�
　2N・m�
（21kgf・cm）�

防水キャップ�
（付属品，3個）�

このマークは，各種のディジタル放送を，
より高画質で見るために，妨害電波の
影響を受けにくい，高いシールド性能
を備えた機器にマスプロ電工が表示し
ている，信頼のマークです。�

● ch1～28の電波が�
   強い場合，「-10dB」�
   にしてください。�
● 出荷時は「0dB」に�
   なっています。�

入力レベル調整�
（ch1～28）�

ご注意�
● 各端子を間違えないように，よく確認して接続してください。�
● F型コネクターは，指定の締付トルクで締付けてください。�

VHF・UHFアンテナ�
（ch1～28）から�

UHFアンテナ�
（ch30～62）から�
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取付方法�

マスト� 板壁面�

適合マスト径�
22～48.6mm

マスト取付金具�

VHF・UHF�
アンテナへ�

UHF�
アンテナへ�

ケーブルの固定には，�
別売の支柱スタンドオフ�
を使用してください。�

テレビへ�

ケースに雨水が入らない
ように，ケーブルをU字形
に配線してください。�

ケースに付いている木ネジ（2本）で，�
壁面に固定してください。�

マストへの取付け�
フタ固定ビス�

ケースのフタを閉め�
たあと，必ずフタ固�
定ビスを手でしっか�
りと締付けてくださ�
い。�

フタ固定ビス�

青戸営業所�

原寸大�
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アルミ箔�

9mm
1

芯線の先を斜めに�
切断してください。�

S5CFB

あみ線（銅編組）をニッパーまたはハサミで，�
1mm残して切ってください。�

②ケーブルの加工�①ケーブルを，付属の防水�
　キャップに通してください。�

③芯線には白い膜が付いて�
　います。導通を良くする�
　ために，必ず取除いてく�
　ださい。�

④プラグの取付け�
1. かしめ用リングに，ケーブルを通してください。�
2. あみ線（銅編組）を折返してください。�
3. プラグを強く押込んでください。�

⑤かしめ用リングをペンチで圧着�
プラグが抜けないようにプラグの根元で，しっかりと�
圧着してください。�

F型コネクター（FP5）の取付方法� 接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けてください。�

かしめ用リング�

完成�

かしめ用リング�

ケーブル�

プラグ�

かしめ用リング�

あみ線（銅編組）を折返す�

2mm完成図� 芯線が長すぎると，コネクターが�
破損して機器が故障します。�

芯線の長さは，必ず�
2mmにしてください。�

芯線は，まっすぐにしてください。�
芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。�

芯線�芯線�

防水キャップ（付属品）�

防水キャップは，5C側の�
ラインにそって切って�
ください。�
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営　業　部　   TEL名古屋（052）802-2244�
技 術 相 談　　   　〃　 （052）805-3366�
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

本社〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町�
�

〒124-0012 東京都葛飾区立石6-35-16�
TEL（03）3695-1811
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