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品 名
型 式

番号 部 品 名 材 質 表 面 処 理
部 品 明 細 表

１
２
３
４

ＯＴＤ７ＢＣＷ６Ｈ

シャーシ

カバー

フロントパネル

電 気 亜 鉛
メ ッ キ 鋼 板

焼付塗装

焼付塗装
メ ッ キ 鋼 板
電 気 亜 鉛

メ ッ キ 鋼 板
電 気 亜 鉛

アース端子 黄銅 ニッケルメッキ

１ シャーシ

２ カバー
（塗装色はＤＩＣ５４８）

３ フロントパネル

４ アース端子

２７０

２０４ｍｍ

４３５３

光 送信機



図 番

品 名
型 式

項 目
規 格

７０～７７０ＭＨ ｚ

使用光ファイバー

１０３２～３２２４ＭＨｚ

外観寸法 ４３（Ｈ）×２０４ （Ｗ）×２７０（Ｄ）ｍｍ（突起物含ま ず）

入力レベル調整チルト

伝送周波数帯域

約１．９ｋｇ

ＶＳＷＲ

質量（重量）

±１５ｋＶ（１． ２／５０μｓ）のサージ電圧に耐えるこ と耐雷性

入力インピーダンス ７５Ω（Ｆ型端子）

電源 ＡＣ１００Ｖ±１０Ｖ ５０ ・６０Ｈｚ

使用温度範囲 ※３ －１０～＋４０℃

※２ ＢＥＲは、当社基準 光 受信機、棟内ブースターと組合わせて 使用したときの値です。
※１ Ｃ／Ｎ・ＣＩＮは、当 社基準 光 受信機と組合わせて使用した ときの値です。

シンボル

ＣＡＴＶ ＢＳ・ＣＳ

７０～７１０ＭＨｚ

ＵＨＦ

消費電力

ＫＥ－１０５３５－２

伝送波数 １１２波 １２波 ５０波

シングルモード

０～―１０ｄＢ以 上

変調レベル調整ＧＣ
（連 続可変）

０～－１０ｄＢ以上 ０～－１０ｄＢ以 上

Ｃ／Ｎ ※１ ３０ｄＢ以上／―１２ ｄＢｍ

ＣＩＮ ※１

ＢＥＲ ※２ １．０ｅ 以下－ ９

利得安定度 ±２ ｄＢ以内 ±３ｄＢ以内

変調レベル測定端子 基準値±３ｄＢ以内

２以下 ２．５以下

約１３Ｗ／約３２Ｖ Ａ

※３ 結露なきこと。

１５５０±１０ｎｍ光波長

直接輝度変調光変調方式 直接輝度変調直接輝度変調

光出力レベル ６．５ｄＢｍ±０．５ ｄＢ

レーザータイプ 非温調型

２％光変調度 ３％ ３％

６１ｄＢμＶ標準入力レベル ６４ｄＢμＶ ６３ｄＢμＶ

０～―１０ｄＢ以上

（連続可変）／ ７０ＭＨｚ （連続 可変）／ １０３２ＭＨｚ

（連続可変）

光コネクター ＳＣ －ＡＰＣ型（８度斜め研磨）

３ ３ｄＢ以上／―１２ｄＢｍ

― ２８ｄＢ以下／―１０ｄＢｍ

― ２４ｄＢ以下／―１２ｄＢｍ

３４ｄＢμＶ／ｍ以 下不要放射

Ｅ／Ｏ

光 送信機

ＯＴＤ７ＢＣＷ６Ｈ

異常：オープン
内部作動監視端子

正常：ショ ート（ＤＣ１２Ｖ入力：１０ｍＡ）


