
図 番

項 目 規 格

１０ ～２６５５

７５Ω （Ｆ型端子）

２．５以下

３０（Ｈ）×４４ （Ｗ）×３６（Ｄ）ｍｍ

－２０～＋４０℃

２以下

１０～５５ １３３６～２１５０

２以下

４０以 上

１以下

２．８以下

約５０ｇ

伝送周波数帯域（ＭＨｚ）

挿入損失（ｄＢ）
双 方向

片 方向

阻止帯域減衰量（ｄＢ）

ＶＳＷＲ

インピーダンス

使用温度範囲

外観寸法

質量（重量）

直列ユニット

ＤＳＫＴ－ＦＳＷ

１以下

７０～１３３ ６

２以下

２以下

２．５以下

３以下

２１５０～２６５５

３．５以下

フタ

ＴＶ端子

端子台

ケ－ス

入力端子

アルミニウム

亜鉛ダイカスト

ＡＢＳ

亜鉛ダイカスト

亜鉛ダイカスト

ニッケルメッキ

ニッケルメッキ

ニッケルメッキ

１ フタ（圧入）

２ ＴＶ端子（Ｆ型端子） ３ 端子台 ４ ケース

銘板

２３
３０

４４ｍｍ

３６

１８０°以上可動

５ 入力端子（Ｆ型端子）

切換スイッチ

※

電流カット、上り帯域カットフ ィルタースイッチ付、入力端子可動型

※ 上り帯域カットフィルタースイッ チを「双方向」に切換えたときの値です。
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