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番号 部 品 名 材 質 表 面 処 理

部 品 明 細 表

品 名
型 式

図 番

２
３
４
５
６

カバー

ツマミ

ＡＢＳ

防水キャップ エラストマー

ケース ＡＢＳ

Ｆ型端子 亜鉛ダイカスト

マスト取付金具

Ｕボルト

鋼板

ＡＢＳ

軟鋼線材

亜 鉛 メ ッ キ
ク ロ メ ー ト 処 理
亜 鉛 メ ッ キ
ク ロ メ ー ト 処 理

ニッケルメッキ

７

ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースター

ＵＢＣＢ３５

ＫＥ－９７７３

規 格項 目

０、－ １０ｄＢ切換

０～－１０ｄ Ｂ以上（連続可変）

１．５ｄＢ以下

１０５ｄＢμＶ（９波）

３以下

７５Ω （Ｆ型端子）

－ ２０ｄＢ

ＤＣ １５Ｖ ０．１３Ａ（０．４Ａ※２、０ ．５Ａ※３）

－２０～＋５０℃

４１～８８ｄＢμＶ※１

－６８ｄＢ以下

８７（Ｈ）×１１３（Ｗ）×５４（Ｄ ）ｍｍ

約 ３２０ｇ

伝送周波数帯域

利得

利得調整範囲

雑音指数

実用入力レベル

定格出力レベル

ＶＳＷＲ

入・出力インピーダンス

出力測定端子結合量

使用温度範囲

入力レベル調整

電源

外観寸法

質量（重量）

※１ 入力レベル調整スイッチを「－１０ｄＢ」にし、利得調整を「ＭＩＮ．」にしたときの、最大の実用入力レベルです。

（ＵＨＦｃｈ．１３～５２）

４７ ０～７１０ＭＨｚ １０３２～ ２６０２ＭＨｚ

（ＢＳ・ＣＳ）

３２～３７ｄＢ ２６～３５ｄＢ

４１～８７ｄＢ μＶ※１（３６波）

４１～９０ｄＢ μＶ※１（２４波）

２．５以下

※２ ＢＳ・１１０°ＣＳアンテナ４Ｗ給電時

※３ ＵＨＦ給電０．１Ａ、ＢＳ・１１０°ＣＳアンテナ給電４Ｗ時

相互変調（ＩＭ ）

４ｄＢ以下

１０２ｄＢ μＶ（３６波）

１０５ｄＢ μＶ（２４波）

－５９ｄＢ 以下（３６波）

－５５ｄＢ 以下（２４波）

銘 板

１１３ｍｍ

２ ツマミ

１０２

８７

３ 防水キャップ

１ カバー

５４

４ ケース

５ Ｆ型端子

６ マスト取付金具

７ Ｕボルト

適合マスト径 ２２～４８．６（４０Ａ）

水平（横方向）のマスト取付け時
適合マスト径 ２２～４８．６（４０Ａ）

ＵＨＦ入力端子
ＢＳ・ＣＳ入力端子

出力測定端子
出力端子

３


