
１
番号 表 面 処 理

部 品 明 細 表

図 番

２

ＫＥ－９９９４

型 式

品 名 ＴＶ接続ケーブル

Ｌ型プッシュ式プラグ

ケーブル

黄銅 ニッケルメッキ

３

項 目 規 格

７５Ω

周波数（ＭＨｚ）

ケーブル長 Ｌ

インピーダンス

ＪＬＳ１Ｗ、ＪＬＳ２Ｗ

ＪＬＳ３Ｗ、ＪＬＳ５Ｗ

ＪＬＳ８Ｗ

ＪＬＳ１Ｗ

ＪＬＳ２Ｗ

ＪＬＳ３Ｗ

ＪＬＳ５Ｗ

標準減衰量

（ｄＢ）

ＪＬＳ８Ｗ

１０００ － ０
＋ １ ０ ０ ｍｍ

２０００ ｍｍ

３０００ ｍｍ

５０００ ｍｍ

－ ０
＋ １ ０ ０

－ ０
＋ １ ０ ０

－ ０
＋ １ ０ ０

８０００ ｍｍ－ ０
＋ １ ０ ０

７６ ２２２ ４７０ ７７ ０ １４８９２１５ ０２６８１

０．３ ０．３ ０．６ ０． ６ ０．８ ０．９ １．２

０．４ ０．４ ０．８ ０． ８ １．１ １．３ １．７

０．６ ０．６ １．２ １． ２ １．６ １．８ ２．３

０．８ ０．８ １．７ １． ７ ２．３ ２．７ ３．２

３２２４

１．５

２．２

２．９

３．９

１．２ １．２ ２．４ ２． ４ ３．４ ４．３ ４．８ ５．６

注：減衰量の最大値は標準値の１１５ ％以下

ポリプロピレン４ プラグカバー
ポリ塩化ビニル５ プラグカバー

Ｆ型プッシュ式プラグ 黄銅 ニッケルメッキ

２ ケーブル

Ｌ

３ Ｆ型プッシュ式プラグ

１ Ｌ型プッシュ式プラグ

４ プラグカバー

５ プラグカバー

ＪＬＳ１Ｗ

ＪＬＳ２Ｗ

ＪＬＳ３Ｗ

ＪＬＳ５Ｗ

ＪＬＳ８Ｗ

部 品 名 材 質


