<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>規格</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>伝送周波数帯域 (MHz)</td>
<td>10〜1250</td>
</tr>
<tr>
<td>分配損失</td>
<td>4dB以下</td>
</tr>
<tr>
<td>電子間距定止量</td>
<td>1〜3mm以下</td>
</tr>
<tr>
<td>V S W R</td>
<td>2以下</td>
</tr>
<tr>
<td>インピーダンス</td>
<td>75Ω（直付け）</td>
</tr>
<tr>
<td>電流通過量</td>
<td>1N〜OUT（並列）電流通過 0〜0.8A（DC5V以下）</td>
</tr>
<tr>
<td>使用温度範囲</td>
<td>0〜40℃</td>
</tr>
<tr>
<td>鋼板寸法</td>
<td>85(H)×92(W)×45(D)mm</td>
</tr>
<tr>
<td>質量 (重量)</td>
<td>約170g</td>
</tr>
<tr>
<td>シンボル</td>
<td>○</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>部品</th>
<th>明細表</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>カバー 合成樹脂</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>防水カップ 合成樹脂</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ケース 合成樹脂</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ボルト 軟鋼鍛材 プロセスメイタン クロメート処理</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>マスト取付金具 鋼板 プロセスメイタン クロメート処理</td>
</tr>
</tbody>
</table>

品名 | 露出（内）用2分配器 |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>型式</td>
<td>2SPCD5-P</td>
</tr>
</tbody>
</table>

株式会社 MASPRO