
Q1 録画時間の目安を教えてください。

Q2 micro SDカードを取出して、録画したデータをパソコン
で再生できますか？

A1

最新のWindows Media Playerで再生可能ですが、Macでは
できません。

A2

Q3 SDカードが認識されません。 右下にmicro SDカードが挿入さ
れていないアイコンが表示されますがどうすれば良いですか？

モニターの電源をOFFにしてから、micro SDカードを入れ直
し、モニターの電源をONにして確認して見てください。

A3

micro SDカード容量
200GB
196時間

カメラ1台時

解像度・フレームレート
HD 10～15fps

271時間

64GB
62時間
86時間

32GB
31時間
43時間

16GB
15時間
21時間

8GB
8時間
10時間

4GB
4時間
5時間VGA 25～30fps

micro SDカード容量
200GB
320時間

カメラ4台時

解像度・フレームレート
4台ともHD 5～6fps

143時間

64GB
102時間
46時間

32GB
51時間
23時間

16GB
25時間
11時間

8GB
12時間
6時間

4GB
6時間
3時間4台ともVGA 11～15fps

※ お客様の撮影環境によって録画時間は変わります。 あくまでも目安時間としてお考えください。
※ 解像度によって、フレームレートは自動調整されます。
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Q4 モニターとカメラの通信状況を改善するための無線中継
器はありますか？ 

通信状況を改善するための無線中継器はありません。A4



Q5 モニターがパワーセーブ中（画面が暗い）にモーション検
知した場合、画面が表示するように設定できませんか？
画面を表示する設定にはできませんが、モーション検知した場
合にモニター左下のお知らせ表示灯が青色に点灯し、警報音で
お知らせすることは可能です。

A5

青色点灯

警報音
！

Q6 パソコンやテレビからカメラの映像を見ることはできま
せんか？
パソコンやテレビでカメラの映像を見ることはできませんが、専
用のアプリをインストールすればスマートフォンやタブレットか
ら見ることは可能です。

A6

Q7 無線通信距離は、見通しがよく 他の電波の妨害を受けな
い環境において 最大見通し300mとあるが、見通しが悪
い場合の目安の距離はどれくらいですか？
設置場所の電波環境や障害物（木造壁・床、金属製のドア、コンク
リート、鉄骨、金属の物）の影響により電波が減衰して使用でき
る距離が短くなります。 木造建築の場合、10～40m程度が目安
となります。

A7

アプリを
インストール スマホ

タブレット
OK！

Q8 常時録画はできますか？

録画モードをスケジュール録画に設定すれば可能です。 ただし
設定画面で選択した時間（5分/10分/15分）でファイルが連続で
保存されます。

A8

取扱説明書
詳細はこちら

取扱説明書
詳細はこちら

http://www.maspro.co.jp/products/security/pdf/5979.pdf#page=18
http://www.maspro.co.jp/products/security/pdf/5979.pdf#page=13
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